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daro-Cellatron 8033 
Datenerfassungsgerät 


VEB Rechenelektronik Meiningen/Zella-Mehlis 

im VEB Kombinat ZENTRONIK 

DDR-61 Meiningen 

Utendorfer Straße 

Telefon: 840 

Exporteur 

Büromaschinen-Export GmbH Berlin 
DDR-108 Berlin 
Friedrichstraße 61 
Telefon: 200311 - Telex: 0112311 















Für zentralen oder dezentralen 

Einsatz geeignet 


daro-Cellatron 8033 
Datenerfassungsgerät 


Technische Daten 

Lochbandstanzer: 0-12 Zeichen/s 
25 Zeichen bei Dauerfunktion Bandlauf 
8-Kanal-Code = 25,4 mm Breite 
Elektrische Anschlußwerte 
Wechselspannung 220 V + 10% 
Frequenz 50 + 1 Hz 
Mittlere Leistungsaufnahme: 200 VA 
Abmessungen: 

Breite 1000 mm, Tiefe 650 mm, 

Höhe 830 mm 


überall dort, wo alphanumerische Daten schnell und präzise zu er¬ 
fassen sind, bietet sich der Einsatz des Datenerfassungsgerätes 
dä^l-Cellatron 8033 an. Seine Ausstattung garantiert beim Aus¬ 
schreiben von Belegen, Tabellen und Listen die Gewinnung eines 
Lochbandes, das in der elektronischen Rechenanlage 23™I-Cel- 
latron 8205, im elektronischen Rechenautomaten dära]-Soemtron 
385 oder in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen weiter aus¬ 
wertbar ist 

Das ausgegebene Lochband ist vom 5- bis 8-Kanal-System variabel 
codierbar. Die Ausgabegeschwindigkeit beträgt 25 Zeichen pro 
Sekunde bei asynchronem Betrieb, bzw. 50 Zeichen bei Dauer¬ 
funktion. 

Der Einsatz des elektronischen Datenerfassungsgerätes kann so¬ 
wohl zentral als auch dezentral erfolgen. Nutzern von Fremdanla¬ 
gen gestattet diese Maschine eine beleggerechte Datenerfassung 
im eigenen Haus. 
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